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Die Thalhofer-Gruppe
Hier sind Sie richtig!

Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts begann der 
Firmengründer Georg Thalhofer mit Rohholzhandel für Sägewerke 
und Furnierindustrie sowie für die Papier- und Zellstoffindustrie. 
Hieraus entwickelte sich der Einschnitt, Lagerung und Vertrieb 
heimischer Hölzer, insbesondere Eiche, Buche, Fichte und Lärche 
für das Schreinerhandwerk. Nach den durch Bezugscheine und 
Einschnitt-Kontingente gekennzeichneten und regulierten Kriegs- 
und Nachkriegsjahren hat Georg Thalhofer seinen Platz-Holzhandel, 
wie dies damals genannt wurde, auf die damaligen Bedarfssortimente 
des Schreiner und Zimmerer-Handwerks ausgebaut.

Bis in die 90er Jahre wurde dann nach und nach ein Holzgroßhandels-
unternehmen aufgebaut, das mit acht Standorten überwiegend in 
Bayern und Baden-Württemberg tätig ist. Die Thalhofer-Gruppe 
realisiert heute ihren Umsatz mit mehr als 95 % im echten Großhandel 
und davon ca. 80 % in der Partnerschaft mit dem Handwerk, ist 
Leithandels- und Stützpunkt-Partner der wichtigsten Produzenten 
und Marken unseres Marktes. 

Diese erlesenen Produzenten-Partnerschaften, verbunden mit einem 
zuverlässigen Lieferservice innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden, macht 
die Thalhofer-Gruppe zu einem starken Partner des Handwerks, der 
auch stets bereit ist, neue, innovative Wege zu gehen. 

Einer dieser Wege ist der Thalhofer-Innovationspreis 2010 für das 
Schreinerhandwerk in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, ein 
anderer ist die prompte Verfügbarkeit von hochwertigem Schreiner-
sortiment in den Regionen. Dies haben wir ab dem Jahre 1994 bis 2007 
mit unseren Neubauten in Stielings, Affing, Ellwangen und Pfullingen 
begonnen und aktuell zum Jahreswechsel 2009 in Bayreuth und 
Chemnitz mit zwei neuen Standorten für die Regionen Oberfranken, 
Oberpfalz sowie Ostthüringen, Mittel- und Westsachsen weiter geführt.

Regional kompetent und Leistungsstark bei unseren Handelspartnern 
zu sein, das ist unser »Credo«.
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Die Parkettboden-Kollektionen 
bieten den richtigen Boden für jedes 
Umfeld. Mit außergewöhnlichen Ober-
flächen und verschiedenen Formaten 
erfüllen sie auch anspruchsvolle 
Wohnwünsche. 

Die Laminatboden-Kollektionen 
überzeugen mit vielfältigen Dekoren 
und authentischen Oberflächen. 
Neue ausgefallene Optiken wie 
z. B. Sägerau runden das aktuelle 
Programm ab.

Die Linoleumböden beleben mit 
modernen Farben und großer 
Gestaltungsbreite. Angenehme 
Produkteigenschaften verleihen 
höchsten Wohnkomfort. 

Wir bieten nicht nur Produkte 
sondern Lösungen. Daher gehört 
zu unseren Produkten auch pas-
sendes Zubehör wie Leisten, Licht 
und Designelemente. 

Inhalt 
Alles auf einen Blick

Parkettboden

LaminatboDen

Linoleumboden

Zubehör
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Thalhofer-Gruppe

TWG Clic Fix 25 | Schiffsboden
Der gute Geschmack entscheidet.

parkettboden

|	� 3-Stab (Schiffsboden)
|	� Oberfläche: naturmatt-lackiert
|	 Klicksystem: Masterclic Plus

|	� Produced by 
	 MeisterWerke Schulte GmbH
|	� Ca. 2,5 mm Edelholz-
	 Nutzschicht

|	� Stärke: 13 mm
|	�� In Elementen mit Deckmaß:  

2400 × 200 mm

|	�� VPE: Pakete à 4 Stück  
= ca. 1,92 qm

|	� Paletteneinheit: 48 Pakete  
= ca. 92,16 qm

Auf einen Blick | TWG Clic Fix 25 | Schiffsboden | PC 200

Parkettboden: TWG Clic Fix 25 | Schiffsboden | Kirschbaum amerikanisch natur 945



5

Parkettboden | TWG Clic Fix 25

Buche natur 913

Eiche natur 910 Kirschbaum amerikanisch natur 945

Ahorn kanadisch natur 943
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Thalhofer-Gruppe

66

parkettboden

TWG Clic Fix 25 | Schiffsboden

Mehr Informationen zu 

Klicksystemen und Zubehör 

finden Sie ab Seite 32.

Parkettboden: TWG Clic Fix 25 | Schiffsboden | Ahorn kanadisch lebhaft 934

Nussbaum amerikanisch natur 960
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 Parkettboden | TWG Clic Fix 25

77

Eiche rustikal weiß 8139 | gebürstet Eiche rustikal 8137 | gebürstet 

TWG Clic Fix 25 | Diele
Große Diele – kleiner Preis.

|	� 1-Stab (Landhausdiele)
|	� Oberfläche: UV-geölt
|	 Längsseitige V-Fuge
|	 Klicksystem: Masterclic Plus

|	� Produced by 
	 MeisterWerke Schulte GmbH
|	� Ca. 2,5 mm Edelholz-
	 Nutzschicht

|	� Stärke: 13 mm
|	�� In Elementen mit Deckmaß:  

2200 × 180 mm

|	�� VPE: Pakete à 4 Stück  
= ca. 1,58 qm

|	� Paletteneinheit: 48 Pakete  
= ca. 76,03 qm

Auf einen Blick | TWG Clic Fix 25 | Diele | PD 200

parkettboden
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Thalhofer-Gruppe

LB 250
Räume modern gestalten.

Laminatboden

Laminatboden: LB 250 | Sandstein weiß 6047 | Nachbildung (SP)

Mehr Informationen zu 

Oberflächen-Optiken

finden Sie auf Seite 30.
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Laminatboden | LB 250

Auf einen Blick | LB 250

|	� Beanspruchungsklasse 23 | 32
|	� Umlaufende V-Fuge
|	� Umfassender Feuchtigkeits-

schutz AquaSafe-System

| 	Diamond Pro-Oberfläche
| 	Antistatische Oberfläche
|	 Klicksystem: Masterclic Plus
|	� MEISTER-Garantie* 

25 Jahre im Wohnbereich 
5 Jahre im gewerblichen Bereich

|	� Stärke: 8 mm 
|	� In Elementen mit Deckmaß:  

632 × 325 mm

|	� VPE: Pakete à 10 Stück  
= ca. 2,05 qm

|	� Paletteneinheit: 32 Pakete  
= ca. 65,72 qm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com 

Schiefer anthrazit 6137 | Nachbildung (SP)Marmor beige 6045 | Nachbildung (SP)

Sandstein weiß 6047 | Nachbildung (SP) Travertin 6048 | Nachbildung (SP)
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Thalhofer-Gruppe

TWG Clic Mega XXL 
Die hochwertige Laminat-Langdiele.

Laminatboden

Laminatboden: TWG Clic Mega XXL | Pinie antikweiß 6062 | Holznachbildung (WF)
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Laminatboden | TWG Clic Mega XXL

Eiche weiß 6033 | Holznachbildung (WF)

Eiche rustikal 6061 | Holznachbildung (WF) Eiche antikbraun 6031 | Holznachbildung (WF)

Auf einen Blick | TWG Clic Mega XXL | LD 250

|	1-Stab (Landhausdiele)
|	Beanspruchungsklasse 23 | 32
|	Umlaufende V-Fuge
|	Klicksystem: Masterclic Plus

|	Umfassender Feuchtigkeitsschutz 
 	 AquaSafe-System
|	 Produced by 
	 MeisterWerke Schulte GmbH

| �Stärke: 8 mm
| �In Elementen mit Deckmaß:  
2052 × 198 mm

|	� VPE: Pakete à 7 Stück  
= ca. 2,84 qm

|	� Paletteneinheit: 36 Pakete  
= ca. 102,38 qm

Pinie antikweiß 6062 | Holznachbildung (WF)
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Thalhofer-Gruppe

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  
Rustikaler Charme im Landhausstil.

Laminatboden: LD 300 | 20 Melango | Eiche natur 287 | Holznachbildung (PS)

Laminatboden

Pinie silbergrau 791 | Holznachbildung (PS)Eiche arcticweiß 6503 | Holznachbildung (PS)	
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Laminatboden | LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  
Rustikaler Charme im Landhausstil.

|	� 1-Stab (Landhausdiele)
|	� Beanspruchungsklasse 23 | 32
|	� Längsseitige V-Fuge
|	� Umfassender Feuchtigkeits-

schutz AquaSafe-System
| 	Auf Wunsch mit 
	 Trittschallkaschierung

| 	Diamond Pro-Oberfläche
|	 Antistatische Oberfläche
|	 Klicksystem: Masterclic Plus
|	� MEISTER-Garantie*  

25 Jahre im Wohnbereich 
5 Jahre im gewerblichen Bereich

|	� Stärke: 9 mm (11,5 mm mit 
Trittschallkaschierung)

|	� In Elementen mit Deckmaß: 
2052 × 208 mm

LD 300 | 20 Melango:
|	� VPE: Pakete à 6 Stück  

= ca. 2,56 qm
|	� Paletteneinheit: 44 Pakete  

= ca. 112,68 qm

LD 300 | 20 S Melango:
|	� VPE: Pakete à 5 Stück  

= ca. 2,13 qm
|	� Paletteneinheit: 44 Pakete  

= ca.93,90 qm

Produkt patentgeschützt 

DE 102006001 155 | RU 237 2208

Auf einen Blick | LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com 

Eiche hell 286 | Holznachbildung (PS)	 Pinie antik 6034 | Holznachbildung (PS)

Eiche mittel gekälkt 790 | Holznachbildung (PS)	Eiche natur 287 | Holznachbildung (PS)	
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Thalhofer-Gruppe

Laminatboden

Eiche braun 6036 | Holznachbildung (PS) Sipo 6043 | Holznachbildung (P)	

Kirschbaum 797 | Holznachbildung (WF)	

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  

Buche 795 | Holznachbildung (WF)	

Mehr Informationen zu 

Oberflächen-Optiken

finden Sie auf Seite 30.
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Laminatboden | LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  

Nussbaum lebhaft 6140 | Holznachbildung (P) Räuchereiche 6035 | Holznachbildung (PS)	

Laminatboden: LD 300 | 20 Melango | Pinie silbergrau 791 | Holznachbildung (PS)

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango  
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Thalhofer-Gruppe

LS 300 | LS 300 S
Boden mit Charakter.

Laminatboden

Laminatboden: LS 300 | Eiche natur 6151 | Holznachbildung (S)
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Auf einen Blick | LS 300 | LS 300 S

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com 

Laminatboden | LS 300 | LS 300 S

Altholz weiß 6128 | Holznachbildung (MG) Eiche hell 6147 | Holznachbildung (S)

Pinie antikweiß 6062 | Holznachbildung (WF) Ahorn 6017 | Holznachbildung (P) 

|	� 1-Stab (Landhausdiele)
|	� Beanspruchungsklasse 23 | 32
|	� Umlaufende V-Fuge
|	� Umfassender Feuchtigkeits-

schutz AquaSafe-System
| 	Auf Wunsch mit 
	 Trittschallkaschierung

|	 Diamond Pro-Oberfläche
|	 Antistatische Oberfläche
|	 Klicksystem: Masterclic Plus
|	� MEISTER-Garantie*  

25 Jahre im Wohnbereich 
5 Jahre im gewerblichen Bereich

|	� Stärke: 8 mm (10,5 mm mit 
Trittschallkaschierung)

|	� In Elementen mit Deckmaß: 
1287 × 140 mm

LS 300 :
|	� VPE: Pakete à 10 Stück  

= ca. 1,80 qm
|	� Paletteneinheit: 40 Pakete  

= ca. 72,08 qm

LS 300 S:
|	� VPE: Pakete à 8 Stück  

= ca. 1,44 qm
|	� Paletteneinheit: 40 Pakete  

= ca.57,64 qm



18

Thalhofer-Gruppe

Altholz braun 6129 | Holznachbildung (MG) Eiche dunkel 6148 | Holznachbildung (S)

Eiche weiß 6033 | Holznachbildung (WF) Eiche natur 6151 | Holznachbildung (S)

LS 300 | LS 300 S
Laminatboden
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Eiche 6055 | Holznachbildung (PS) Eiche rustikal 6061 | Holznachbildung (WF)

Eiche gekälkt 6027 | Holznachbildung (P) Nussbaum markant 6086 | Holznachbildung (MP)

Laminatboden | LS 300 | LS 300 S

Mehr Informationen zu 

Klicksystemen und Zubehör 

finden Sie ab Seite 32.
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Thalhofer-Gruppe

Nussbaum 6026 | Holznachbildung (WF) Räuchereiche 6085 | Holznachbildung (MP)

Laminatboden: LS 300 | Ahorn 6017 | Holznachbildung (P)

Laminatboden

LS 300 | LS 300 S

Mehr Informationen zu 

Oberflächen-Optiken

finden Sie auf Seite 30.



21

Laminatboden | Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence

Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence
Der Einstieg in die Welt 
des Qualitätslaminats.

Laminatboden: Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence | Fichte grau 6068 | 3-Stab | Holznachbildung (WF)

Laminatboden
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Thalhofer-Gruppe

Hemlock 6057 | Holznachbildung (PS) Eiche 6064 | Holznachbildung (WF)

Eiche antik 6065 | Holznachbildung (WF) Eiche antikbraun 6031 | Holznachbildung (PS)

Laminatboden

Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence
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Auf einen Blick | Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence

| 	1-Stab (Landhausdiele)
| 	2-Stab
|	 3-Stab (Schiffsboden)
| 	Beanspruchungsklasse 23 | 31
|	 Auf Wunsch mit
	 Trittschallkaschierung

|	� Produced by 
	 MeisterWerke Schulte GmbH
| 	Stärke: 7 mm (8,5 mm mit
	 Trittschallkaschierung)
| 	In Elementen mit Deckmaß:
	 1288 × 198 mm

Discher LC 50 Silence:
|	� VPE: Pakete à 10 Stück  

= ca. 2,55 qm
|	� Paletteneinheit:  

36 Pakete  
= ca. 91,80 qm

Discher LC 50:
|	� VPE: Pakete à 12 Stück  

= ca. 3,06 qm
|	� Paletteneinheit:  

36 Pakete  
= ca. 110,16 qm

Räuchereiche antik 6071 | Holznachbildung (PS) Ahorn weiß 6075 | Holznachbildung (P)

Ahorn 202 | Holznachbildung (P) Buche 6201 | Holznachbildung (P)

Laminatboden | Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence
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Thalhofer-Gruppe

Kirsche 457 | Holznachbildung (P) Eiche natur 6067 | Holznachbildung (P)

Eiche 462 | Holznachbildung (P) Jatoba 460 | Holznachbildung (P)

Laminatboden

Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence
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Nussbaum 211 | Holznachbildung (P) Fichte grau 6068 | Holznachbildung (WF)

Räuchereiche 6066 | Holznachbildung (P)

Laminatboden | Discher LC 50 | Discher LC 50 Silence

Carta 6111 | Holznachbildung (WF)
(Dieses Dekor ist nicht mit Trittschallkaschierung erhältlich.)

Mehr Informationen zu 

Klicksystemen und Zubehör 

finden Sie ab Seite 32.
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Thalhofer-Gruppe

Laminatboden

TWG Comfort-Clic  
· 	Beanspruchungsklasse 23 | 32
· 	Klicksystem: Masterclic Plus
· 	Stärke: 7 mm
· 	In Elementen mit Deckmaß: 1287 × 198 mm

VPE: Pakete à 10 Stück = ca. 2,55 qm
Paletteneinheit: 40 Pakete = ca. 101,92 qm

				    2-Stab

				    3-Stab (Schiffsboden)

TWG Comfort-Clic Silence
· 	Beanspruchungsklasse 23 | 32
· 	Trittschallkaschierung
· 	Klicksystem: Masterclic Plus
· 	Stärke: 8,5 mm
· 	In Elementen mit Deckmaß: 1287 × 198 mm

VPE: Pakete à 9 Stück = ca. 2,29 qm
Paletteneinheit: 36 Pakete = ca. 82,55 qm

Ahorn Schiffsplanke | Holznachbildung Buche Schiffsplanke | Holznachbildung

Thalhofer-Gruppe

TWG Comfort-Clic 
TWG Comfort-Clic Silence
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Laminatboden | TWG Comfort-Clic | TWG Comfort-Clic Silence

Eiche Schiffsplanke | Holznachbildung Nussbaum Schiffsplanke | Holznachbildung

Akazie 2-Stab | Holznachbildung

TWG Comfort-Clic 
TWG Comfort-Clic Silence

Erle 2-Stab | Holznachbildung    
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Thalhofer-Gruppe

Linoleumboden

Linoleumboden: LIC 400 S | Schiefergrau 713 | Crèmeweiß 707

Linoleum ist ebenso wie Kork ein reines Naturprodukt. Es besteht aus Leinöl – 

das aus den Samen der Flachspflanze gewonnen wird – Naturharzen, Kalkstein- 

und Holzmehl. Auf Basis dieser Rohstoffe entstehen in unserem Produktionsprozess 

farbenfrohe und hochwertige Linoleumböden. Aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit 

eignen sie sich auch für stark beanspruchte Wohnbereiche oder gewerbliche Bereiche 

mit normaler Beanspruchung.

LIC 400 S
Linoleum überzeugt in 
Form und Farbe.
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Linoleumboden | LIC 400 S

Schiefergrau 713

Elfenbein 715

Bernstein  704

Karamell 714

|	� VPE: Pakete à 7 Stück  
= ca. 1,91 qm

|	� Paletteneinheit:  
32 Pakete  
= ca. 61,12 qm

|	 Beanspruchungsklasse 23 | 32
|	 17 Oberflächen
|	 Klicksystem: Uniclic

|	� MEISTER-Garantie*  
10 Jahre im Wohnbereich

|	 Ca. 2 mm Linoleum-Nutzschicht
|	 Stärke: 9,8 mm 
|	� In Elementen mit Deckmaß:  

910 × 300 mm

Auf einen Blick | LIC 400 S

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com
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Thalhofer-Gruppe

Porenstruktur (P) 
Dezent, aber wirkungsvoll: Die feine Porenstruktur lässt die Laminat-
dielen lebendig und echt aussehen. Individuelle Holzmaserungen  
wirken dadurch vielfach realistischer.

Matt-Pore (MP) 
Matte Oberflächen mit feiner, ebenmäßiger Struktur verleihen ausge-
wählten Holznachbildungen einen eleganten und edlen Charakter.

Porensynchron (PS) 
Geprägte Oberflächen verleihen MEISTER-Laminatböden noch mehr 
Authentizität – ganz besonders beim Porensynchrondruck. Denn hier 
folgen die Poren und Vertiefungen exakt dem darunterliegenden Dekorbild.

Woodfinish (WF) 
Ein tief geprägtes Relief entlang dem Verlauf der abgebildeten 
Holzfasern vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche. 
Das Ergebnis: Echtheit, die sich sehen und fühlen lässt.

Qualität, die sich einprägt.
Wenn man wie MEISTER bei Laminatböden größten 

Wert auf Authentizität legt, zählt jedes Detail. Für die 

Produktion werden daher Verfahren eingesetzt wie 

z. B. der Porensynchrondruck, damit die Böden absolut 

realistisch aussehen – und sich auch genauso anfühlen.

Laminatboden

Matt-Glanz-Optik (MG) 
Bestechend schön: Ein seidiger Schimmer in Verbindung mit dezenter 
Oberflächenstruktur hebt die Wirkung von Uni-Tönen und unterstreicht  
Altholz- und Textil-Optiken.

Stein-Pore (SP) 
Um diese ganz spezielle Optik zu erzielen, wird eine sichtbare und 
fühlbare Steinstruktur in die Oberfläche geprägt. Das Auge erkennt fast 
keinen Unterschied mehr zu echtem Steinboden.

Sägerau-Struktur (S) 
Bei Laminat in Sägerau-Optik werden Sägeschnitte nachempfunden, 
die quer zur Maserung verlaufen. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar 
und werden optisch durch eine mattglänzende Oberflächen-Veredelung 
zusätzlich betont.

Oberflächen-Strukturen
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Laminatboden | Wissenswertes

Laminatboden

Schutz der Oberfläche 
Die mehrschichtigen Oberflächen unserer Laminat
böden sorgen für einen wirksamen Schutz gegen 
Feuchtigkeit.

Schutz der Böden an der Kante 
Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie  
des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt 
für einen dichten und dauerhaften Fugenschluss.

Quellverbesserte Trägerplatte 
Bei allen Böden setzen wir auf die stark quellver- 
besserte Trägerplatte »AquaSafe«, die ein Aufquellen  
bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindert. 

AquaSafe-System

Die besondere Imprägnierung, die quellverbesserte HDF-Trägerplatte 
»AquaSafe« und der dauerhafte Fugenschluss, der sich durch die  
speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Profils ergibt, sind 
entscheidende Vorteile des AquaSafe-Systems. Denn so schützt es  
wirkungsvoll Oberflächen, Böden und Kanten und verhindert weitgehend 
ein Aufquellen bei Wassereinwirkung.

✗

Diamond Pro ®

Neu entwickelte Testmethoden bestätigen eindrucksvoll, dass die  
neue Oberfläche Diamond Pro die Widerstandfsfähigkeit unserer 
Laminatböden gegen Mikrokratzer und Abrieb noch erhöht und  
einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß bietet.

Antistatic 

Außer den Kollektionen LD 250 und LC 50 sind alle MEISTER-
Laminatböden zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen.  
Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf 
< 2 kV und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegen- 
ständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke. Und da auch Schmutz weniger 
angezogen wird, lässt sich der Boden viel leichter reinigen. 

D
Der ideale Boden für alle Wohnbereiche  
mit starker Beanspruchung wie z. B.  
Küchen, Flure, Heimbüros usw.  
(Beanspruchungsklasse 23)

Der ideale Boden für den gewerblichen  
Bereich mit mäßiger Beanspruchung  
wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros, Konferenz
räume usw. (Beanspruchungsklasse 31)

E

F

G

Der ideale Boden für den gewerblichen  
Bereich mit normaler Beanspruchung  
wie z. B. Büros, Warteräume, Boutiquen  
usw. (Beanspruchungsklasse 32)

Der ideale Boden für den gewerblichen  
Bereich mit starker Beanspruchung wie z. B. 
Großraumbüros, Kaufhäuser und öffentliche 
Gebäude. (Beanspruchungsklasse 33)

.

Beanspruchungsklassen

Laminatböden sind nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.)
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Thalhofer-GruppeThalhofer-Gruppe

3

1 2

4

Einfach, schnell, sicher –  
Masterclic Plus.
Einfach, schnell und sicher in der Verlegung – das gilt für alle unsere Parkett- und Laminatböden. 

Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der 

Böden und die Maße der Dielen abgestimmt sind. So wie das patentierte Masterclic Plus, das im 

Haus MEISTER entwickelt wurde und die bewährte Uniclic-Verbindung an der Längsseite – damit 

beginnt die Freude am neuen Boden schon beim Verlegen.

Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.

Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.

Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.

Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.

klicksysteme



33

Böden | Klicksysteme

5 6

Kopfseitige Verbindung Masterclic Plus

Die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems  
Masterclic Plus:
|| An der Kopfseite befindet sich keine vorstehende und somit störende 
Feder, die beim Absenken der Diele zur Fugenöffnung führen kann.

|| Anders als bei den herkömmlichen »Fold-Down«-Verlegemethoden 
findet beim Ablegen noch keine kopfseitige Verriegelung statt.

|| Sobald die nächste Dielenreihe verlegt wird, aktiviert sich das Klick
system Masterclic Plus und die Eigenfixierung verriegelt automatisch.

|| Die speziell entwickelte und patentierte Profilgeometrie mit Höhen- 
und Seitenanschlag sichert die exakte kopfseitige Ausrichtung der 
Dielen. So entsteht eine Vorspannung, die den langfristigen Fugen-
schluss sichert.

|| Bei der Demontage wird die Masterclic Plus-Verbindung einfach und 
unproblematisch ausgewinkelt.

Zur Demontage wird die verriegelte Reihe angehoben und ausgehebelt. Die kopfseitige Verbindung kann durch Aushebeln wieder entriegelt werden.

Uniclic-Verbindung bei Linoleumböden  
 
Das bewährte, mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen 
dauerhaft festen Fugenschluss an Längs- und Kopfseiten.
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Überzeugt mit inneren Werten.

Parkett- und Furnierböden sind Naturprodukte. Daher sind Unterschie-
de in Farbe und Struktur Ausdruck ihrer Echtheit. 

Bei direkter Sonneneinstrahlung unterliegt Holz typischen Farbverän-
derungen. Je nach Intensität und Lichteinwirkung werden helle Hölzer 
dunkler bzw. erhalten einen Gelbstich. Dunklere Hölzer werden heller.

Bei geräucherten Oberflächen wird das Holz durch eine chemische 
Reaktion der Gerbstoffe dauerhaft farblich verändert. Es wird bei Eiche 
durchgehend braun bis dunkelbraun-schwarz. Bei Douglasie wird es 
durchgehend hellbraun bis rotbraun. Die dabei durch Unterschiede im 
Gerbsäuregehalt auch innerhalb einzelner Dielen entstehenden Farb-
unterschiede sind typisch für dieses Naturprodukt.

Parkettboden

Ein besonderes Qualitätsmerkmal bei allen MEISTER-Parkett- und 
-Furnierböden ist die spezialverleimte HDF‑Mittellage. HDF steht für 
High Density Fibreboard und bedeutet übersetzt »hoch verdichtete 
Faserplatte«. Das Stammholz von Harthölzern wie Eiche oder Buche 
ist dabei wichtigster Bestandteil. 

Hinzu kommen Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte, deren Naturharz-
anteile das Verkleben der zusammengepressten Fasern in der Platte 
fördern. Ausgesuchte Leime sorgen dazu für eine optimale Verbindung. 
Diese HDF-Platte bringt viele technische Vorteile mit sich.

Sieben Vorteile von HDF-Parkett 

Das MEISTER-Produktkonzept basiert auf einer HDF-Mittellage.

| �Sie stabilisiert die Deckschicht und erhöht damit die Widerstands-
fähigkeit gegen Eindrücke.

| �Sie verbessert den Raumschall durch doppelt so großes  
Flächengewicht von HDF im Vergleich zur Fichte-Mittellage. 

| �Sie sorgt für leichtes Einklicken durch passgenaue Längs- und  
Kopfverbindungen.

| �Sie ermöglicht schnelles Verlegen durch komfortables und  
leichtgängiges Klickprofil.

| Sie erzielt bessere Formstabilität. 

| �Es können sich keine Fichte-Mittellagestäbe wie bei herkömmlichen 
Parkettböden, auf der Oberfläche abzeichnen.

| �Die passgenauen Klicksysteme mit Vorspannung, sorgen für einen 
dauerhaften Fugenschluss.

MEISTER-Parkett mit HDF-Mittellage

Parkett mit Fichte-Mittellage

 Raumschall (im Raum selbst)

Falltests mit Kugel (links) und Keil (rechts) aus 90 cm Höhe auf Parkett 
mit 3,6 mm Eiche-Deckschicht

Oberflächen-Veredelungen

Naturgeölt – Weartec Nature-Oberfläche
|	 Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein 

und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. 
Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie 
Struktur, wirkt feuchtigkeitsabweisend und sorgt für ein 
gesundes Raumklima.

UV-Öl-Oberflächenschutz – Weartec-Oberfläche
|	 Die werkseitig aufgebrachte UV-gehärtete, Öloberfläche 

mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine beson-
ders natürliche Ausstrahlung.

Naturmatte Lackversiegelung – Duratec Plus-Oberfläche
|	 7‑fache Versiegelung mit formaldehydfreiem,  

zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack.  
Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und  
aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung  
extrem strapazierfähig.

Natürlich echt: 
Mit den MEISTER-Echtholzböden 
holen Sie sich die Authentizität 
einer natürlichen Holzoberfläche 
ins Haus.

Qualitätsgarantie
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Zubehör mit System
Details, die einfach passen.
MEISTER bietet nicht nur hochwertige Produkte, sondern Lösungen. Eine breite Auswahl an 

Zubehörteilen, von Leisten über Bodenprofile bis hin zu Licht, Werkzeug oder Reinigungs-

mitteln, gehören zum MEISTER-Sortiment. Der Anspruch: Zu jedem Boden sollen die Kunden 

auch die passende Leiste oder Schiene finden. Die komplette Auswahl finden Sie in den 

MEISTER-Katalogen oder unter www.meister.com.

Parkettboden | Wissenswertes | Böden | Zubehör

Ein Rahmen für den Raum – die Bodenleisten

Leisten vervollständigen erst den positiven Gesamteindruck eines  
Raumes. Die richtige Auswahl akzentuiert die Atmosphäre, wirkt  
aber nie aufdringlich – egal ob es sich um eine auf den Boden 
farblich abgestimmte Leiste oder eine klassische Hamburger Leiste 
für den Bodenabschluss handelt. 

Räume ins rechte 
Licht setzen

Unser ausgewähltes Licht-
sortiment ist speziell auf die 
MEISTER-Produkte abgestimmt. 

Das Programm umfasst neben 
verschiedenen Einbauleuchten 
auch Wand-, Pendel- und Anbau-
leuchten.

zubehör
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Das passende Pflegemittel für Ihren Boden

Zu Ihrem Wunschboden gehört auch die richtige Pflege. MEISTER bietet 
Ihnen Reiniger und Pflegemittel, die auf die unterschiedlichen Böden 
abgestimmt sind. Tipps zur optimalen Pflege Ihres Bodens finden Sie 
unter www.meister.com oder bei Ihrem qualifizierten Fachhändler. 

Übersicht
Silence 25 DB Silence 20 Elastico DB Duo-Guard Schaumfolie PE-Folie

Materialdicke ca. 3 mm 2,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 0,2 mm

Raumschallverbesserung ••• •• •• • •

Trittschallverbesserung •• •• ••• •• ••

Eignung für Fußbodenheizung ••• ••• •• • • •••

Wärmedämmung • • • •• ••

Ausgleich von Unebenheiten ••• ••• •• • •

Druckstabilität ••• ••• • •• ••

Feuchteschutz ✔ Nein ✔ ✔ Nein ✔

Eigenschaften:  ••• hervorragend geeignet    •• gut geeignet    • bedingt geeignet    ✔ vorhanden

MEISTER-Duo-Guard | ca. 2 mm mit integrierter 
Dampfbremse und Stoßkantenabdichtung

MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

MEISTER-Silence 20 | ca. 2,5 mm

MEISTER-Schaumfolie | ca. 2 mm – dank 
hoher Dichte besonders belastbar

MEISTER-Silence 25 DB | ca. 3 mm  
mit integrierter Dampfbremse

MEISTER-Alu-Strip zum Verkleben  
der Bahnenstöße für Silence 25 DB und 
Elastico DB.

Unterlagsmaterialien

Durch das spezielle PUR-Mineralgemisch sind MEISTER-Silence 25 DB 
oder MEISTER-Silence die optimale Dämmunterlage für einen effektiven 
Raum- und Trittschallschutz. Bei MEISTER finden Sie aber nicht nur die 

richtige Dämmunterlage für Ihre Ansprüche, sondern auch Folien und 
eine große Auswahl an Unterlagsmaterialien für Estrich, Holzdielen
boden und andere Untergründe.

MEISTER-Elastico DB | ca. 2 mm  
mit integrierter Dampfbremse
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Eiche arcticweiß 6503

Ahorn 6017

Eiche natur 6151

Eiche grau 6132

Eiche rustikal 6061

Buche 795

Eiche gekälkt 6027

Nussbaum markant 6086

Nussbaum lebhaft 6140

Räuchereiche 6085

Sand eloxiert 230

Universal-Klipp-Übergangsprofil »Flexo« | 7 bis 18 mm  

Neigungsverstellung 4 bis 21 mm

Universal-Klipp-Übergangsprofil »Flexo«

Mit seinem besonders breiten Unterprofil lässt sich das neue Klipp-
Übergangsprofil »Flexo« sicher im Unterboden befestigen. Durch die 
patentierte Drehgelenktechnik passt es sich in Höhe und Neigung  
den unterschiedlichsten Bodenbelagshöhen stufenlos an und nimmt 
Bewegungen von den angrenzenden Bodenbelägen auf, ohne nach-
zurasten. Dieses System gewährleistet eine einfache Montage sowie 
Demontage des Deckprofils. Zur Auswahl stehen 41 Dekore abge-
stimmt auf die Laminatboden-Kollektionen LD 300 | 20 Melango,  
LD 200 und LS 300 sowie drei Metalloberflächen.

Altholz weiß 6128

Pinie antikweiß 6062

Ahorn 202

Eiche hell 286

Eiche dunkel 6148

Eiche 6055

Kirschbaum 6013

Eiche mittel gekälkt 790

Nussbaum hell 6141

Nussbaum harmonisch 6039

Räuchereiche 6035

Eiche weiß harmonisch 6139

Fichte weiß 6025

Buche 201

Eiche weiß 6033

Eiche 6032

Eiche mittel 6131

Kirschbaum 797

Eiche braun 6036

Eiche antik 6029

Nussbaum 6026

Silber eloxiert 220

Eiche hell 6147

Pinie silbergrau 791

Eiche hell harmonisch 6133

Altholz braun 6129

Eiche 6079

Pinie antik 6034

Eiche natur 287

Sipo 6043

Eiche antikbraun 6031

Räuchereiche 6028

Edelstahl-Oberfläche 340

Universal-Klipp-Übergangsprofile »Flexo« sind in den abgebildeten Farben erhältlich.
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Parkettboden
Schöner wohnen mit Echtholz.

Parkettböden überzeugen durch die Ausdrucksstärke ihrer natür-
lichen Oberflächen. In aufwändigen Verfahren veredelt MEISTER 
die Hölzer und gibt jedem Boden seinen einzigartigen Charakter.
Klassiker wie Ahorn oder Buche, besondere Hölzer wie Douglasie 
oder Rüster und die Vielfalt der Eiche begeistern so mit aus-
drucksstarken Oberflächen. Zusätzlich wird das Parkettsortiment
durch ausgefallene Optiken wie Sägerau, Wurmholz oder Used-
Look abgerundet und bietet damit die natürliche Grundlage zur 
Umsetzung des persönlichen Wohnstils.

Auswahl mit Format.

Laminatböden von MEISTER stehen für authentisches Aussehen, 
Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Dafür sorgen wir mit 
hohen Qualitätsstandards bei der Verarbeitung und Stilbewusst-
sein bei der Designauswahl. Unser aktuelles Sortiment umfasst 
Holznachbildungen heimischer und exotischer Hölzer sowie 
Oberflächen, die Fliesen, Schiefer, Sandstein, Marmor oder Textil 
nachempfunden sind. Ganz neu im Programm sind Böden mit einer 
Sägerau-Struktur: Deutlich sicht- und fühlbar werden hier höchst
realistisch Sägeschnitte nachempfunden. 

Thalhofer-Gruppe

Furnierboden
Hart im Nehmen.

Furnierböden halten wirklich etwas aus. Unsere Kollektion stellt 
dies in Labortests ebenso wie in der täglichen Praxis immer wieder 
unter Beweis. Eine besonders formstabile HDF-Mittellage in Ver-
bindung mit einer dünnen Edelholz-Deckschicht macht die Dielen 
extrem widerstandsfähig gegen Eindrücke. Diese Nutzschicht hält 
auch den Materialeinsatz schlank und ermöglicht es uns, wertvolle 
Hölzer in die Kollektion aufzunehmen. Durch seine geringe Aufbau-
höhe eignet sich MEISTER-Furnierboden auch besonders gut für 
die Renovierung.

Verpassen Sie nicht weitere Highlights 
aus dem MEISTER-Gesamtsortiment:

Laminatboden
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Korkboden

Linoleumboden

paneele

Die Faszination von Korkböden.

Das Naturmaterial Kork wird aus der nachwachsenden Rinde 
der Korkeiche gewonnen. Mit großer Sorgfalt und unserer ganzen 
Erfahrung fertigen wir daraus Böden, die nicht nur durch ihre 
Optik bestechen, sondern mit Eigenschaften wie »Fußwärme« 
und gelenkschonender Elastizität auch fühlbaren Komfort bieten. 
Das macht sie im privaten Wohnbereich zur idealen Wahl. Aufgrund 
ihrer strapazierfähigen Oberfläche sind unsere Korkböden auch 
für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung bestens 
geeignet.

Überzeugt in Form und Farbe.

Linoleum ist ebenso wie Kork ein reines Naturprodukt. Es besteht 
aus Leinöl – das aus den Samen der Flachspflanze gewonnen wird 
– Naturharzen, Kalkstein- und Holzmehl. Auf Basis dieser Rohstoffe 
entstehen in unserem Produktions prozess farbenfrohe und hoch-
wertige Linoleumböden. Aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit eignen 
sie sich auch für stark beanspruchte Wohnbereiche oder gewerbliche 
Bereiche mit normaler Beanspruchung.

Neue Trends für Wand und Decke.

Individuelle Wohnideen mit praktischem Nutzen sind gefragt. 
Diesem Wunsch kommen wir mit den MEISTER-Systempaneel-
Kollektionen gerne nach. Design kombiniert mit ausgewählten 
Oberflächen und intelligentem Zubehör macht sie zu idealen 
Einrichtungselementen moderner Wohnkultur, die unserem 
hohen Anspruch an Innovation und Qualität entsprechen.

Fordern Sie weitere Detailinformationen bei Ihrem Fachverleger/Fachhändler an.
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Hier finden Sie uns ...

Discher Türen und Parkett
Benedikt-Wagner-Straße 9 · 73479 Ellwangen
Tel. 07961-924-100 · discher@thalhofer.de

Georg Thalhofer OHG
Schildbachstraße 10 · 86489 Deisenhausen
Tel. 08282-8890-0 · info@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Arbach ob der Straße 15 · 72793 Pfullingen
Tel. 07121-9449-0 · thalhofer-pf@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Rechter Kreuthweg 9 · 86444 Affing-Mühlhausen
Tel. 08207-9602-0 · thalhofer-af@thalhofer.de

Holz-Thalhofer
Im Brühl 2 · 87493 Lauben-Stielings
Tel. 0831-57150-0 · thalhofer-st@thalhofer.de

Holz Fröhlich GmbH
Carl-Kolb-Straße 4 · 95448 Bayreuth
Tel. 0921-507387-0 · froehlich-ba@thalhofer.de 

Holz Fröhlich GmbH 
Tuchschererstraße 7 · 09116 Chemnitz
Tel. 0371-334263-0 · froehlich-ch@thalhofer.de

	 www.thalhofer.de

Baumüller Plus
G. Baumüller 
Isarstraße 20 · 90451 Nürnberg-Hafen
Tel. 0911-64170-0 · info@baumueller-plus.de

	 www.baumueller-plus.de

Unser Handwerkspartner berät Sie gern:

Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.
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